Gerateeigenschaften: Wamsler Haus- und Kichentechnik GmbH - WESTM.STYLE 70

F,70CM,LI,CNS WEIR 5KW (ab 2013) - G0O01766105

Stammdaten
Eintrag vom 11.08.2016
Hersteller Wamsler Haus- und Kichentechnik GmbH
Modell WESTM.STYLE 70 F,70CM,LI,CNS WEIR 5KW (ab 2013)
Artikelnummer G001766105
Nennwarmeleistung [kW] 5
Raumwarmeleistung (bei Nennlast) [kW] 5

Dauerbrandfeuerstatte

Norm der Typprifung DIN EN 12815
Prifjahr 2009
Priifstelle RRF Rhein-Ruhr-Feuerstattenprifstelle GmbH
Prifstellennummer 2
Nummer des Priifberichts RRF - 1509 2100
Abgaswerte
Holz Kohle
Abgas Massenstrom [g/s] 54 6,4
Abgastemperatur [°C] 290 325
Notwendiger Forderdruck [Pa] 12 12
weitere wichtige Gerateeigenschaften
Eignung zur Mehrfachbelegung"
AnschluBmoglichkeit an das Zentralheizsystem —
Bauaufsichtliche Zulassung fiir den raumluftunabhangigen Betrieb —

") Bei raumluftabhangigem Betrieb kann die Feuerstatte zur Mehrfachbelegung geeignet sein (siehe Installationsanleitung).

Hiermit bestatigt der HKI Industrieverband e.V. im Auftrag des Herstellers die Einhaltung der jeweiligen Anforderung* gemaf 1.BImSchV. Der Typprifbericht der

Feuerstatte liegt dem HKI Industrieverband e.V. vor.

* Ein grliner Haken mit einer ,1“ zeigt an, dass die Anforderungen der 1. BImSchV erfullt werden, ein griiner Haken mit einer ,2“ zeigt an, dass die 2. Stufe der 1.
BImSchV erfillt wird. Bei einem gelben Haken wird die Ubergangsregelung der 1.BImSchV erflllt und bei einem roten Strich wird die 1.BImSchV nicht erfullt.


https://www.cert.hki-online.de/

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Holz

Norm DIN EN 12815: Herde Bewertung
D - 1.BImSchV Stufe 2
Bestandsschutz

A - Osterreichische Vereinbarung geméaR Art. 15a B-VG b

CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung

F - Crédit d'imp6t a la transition énergétique A

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Braunkohlenbriketts

Norm DIN EN 12815: Herde Bewertung
D - 1.BImSchV Stufe 1
Bestandsschutz

A - Osterreichische Vereinbarung gemaR Art.15a B-VG Y

CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Presslinge (Pellets)

Norm DIN EN 12815: Herde Bewertung

D - 1.BImSchV }
mit Ubergangsregelung §26 ist der Betrieb bis 31.12.2024 mdglich



Legende flur die Emissionsbewertungen

¢ Die Anforderungen der Stufe 2 werden erfullt (gilt nur fir Deutschland)

Stufe 2

5{1 Die Anforderungen der Stufe 1 werden erfullt (gilt nur fir Deutschland)
tufe

hA Die Anforderungen der Osterreichischen Vereinbarung gemaR Art. 15a B-VG ab 2015 werden erfiillt (gilt nur fir Osterreich)

¢ Die Anforderungen fiir die Férderung ,Crédit d'imp6t* in Frankreich werden erflllt, die Feuerstatte entspricht der
7% Klassifizierung 7* des Flamme Verte Label

Die Anforderungen fiir die Férderung ,Crédit d'imp6t* in Frankreich werden erflllt, die Feuerstatte entspricht der
Klassifizierung 6* des Flamme Verte Label

Die Anforderungen fur die Férderung ,,Crédit d'imp6t* in Frankreich werden erflllt, die Feuerstatte entspricht der
Klassifizierung 5* des Flamme Verte Label

Die Anforderungen in lItalien fiir die 1-Stern-Klasse werden erfiillt.
Die Anforderungen in ltalien fir die 2-Sterne-Klasse werden erflillt.
Die Anforderungen in Italien fur die 3-Sterne-Klasse werden erfllt.
Die Anforderungen in ltalien fiir die 4-Sterne-Klasse werden erflillt.
Die Anforderungen in ltalien fur die 5-Sterne-Klasse werden erfllt.
Die Anforderungen werden erfullt

Die Anforderungen der Ubergangsregelung werden erfiillt

I Q QIR I 3030+ 58 3%

Die Anforderungen werden nicht erfullt

keine Angabe/nicht bekannt

! Fir diesen Brennstoff sind keine Messwerte vorhanden, Betrieb mit diesem Brennstoff nicht zulassig

Erscheint kein Symbol sind keine Anforderungen vorhanden.

Weitere Informationen finden Sie hier



