
LEISTUNGSERKLÄRUNG

Verordnunq (EU) 305/2011 Nr. 0001 - CPR-2013/07/01

Nr.: 10

System 3

Danish Technological lnstitute - ldentification no. 1235
Teknologiparken, Kongsvang AIIé 29,
DK-8000 Arhus C

300-ELAB-2324-EN

Harmonisierte technische Spezifikation:

ART:g OT f IRE

1. Referenznummer

2. TypAr/ersion

3. Ven¡vendungszweck

4. Hersteller

5. Bevollmächtiger
6. System zur Bewertung der

Leistungsfähigkeit

7. Notifizierte Prüfstelle

Prüfbericht

8. Erklàrte Leistungen

Ort

Datum

Nexo100-Manual /Nexo100-CleverAir/Nexo'l00Classic-Manual /Nexol00Classíc-CleverAir
Nexo120-Manual/Nexol20-CleverAir/Nexol20Classic-Manual/Nexol20Classic-CleverAir
Nexo140-Manual/Nexo140-CleverAir/Nexo140Classic-Manual/Nexo140Classic-CleverAir
Nexo160-Manual/Nexol60-CleverAir/Nexo160Classic-Manual/Nexol60Classic-CleverAir
Nexo185-Manual/Nexo185-CleverAir/Nexo185Classic-Manual/Nexo185Classic-GleverAir

Sideglass Models
Nexo100-Manual/Nexo100-CleverAir/Nexol00Classic-Manual/Nexol00Classic-CleverAir
Nexo120-Manual/Nexo120-CleverAir/Nexol20Classic-Manual/Nexol20Classic-CleverAir
Nexo140-Manual/Nexo140-CleverAir/Nexol40Classic-Manual/Nexol40Classic-CleverAir
Nexo 160 - Manual / Nexo 160 - Clever Air / Nexo 160 Classic - Manual / Nexo 160 Classic - Clever Air
Nexo185-Manual /Nexo185-CleverAir/Nexo185Classic-Manual /Nexo'185Glassic-CleverAir

Freistehender Raumheizer für feste Brennstoffe

Raum heizer für feste Brennstoffe ohne Warmwasseraufbereitung

RAIS A/S Telefon +45 98 47 90 33

lndustrivej 20, Vangen Telefax +45 98 47 92 91

DK-9900 Frederikshavn, Webmail kundeservice@rais.dk
Dänemark Heimatseite www.rais.com

nla

EN 1 3240:2001 I A2:20041 AC:2007

Wesentliche Merkmale Leistunq
Brandsicherheit

Brandverhalten A1

Nexo 100
Nexo 120
Nexo 140
Nexo 160
Nexo 185

Nexo 100 side glass
Nexo 120 side glass
Nexo 140 side glass
Nexo 160 side glass
Nexo 185 side olass

Mindestabstand zu brennbaren

Materialen [mm]
Fü r ande re Aufste I I u ng sa bstän de

siehe Bed¡e nungsanleitung

Hinten 100 100

Seiten 350 450

Decke 400 400

Front 900 800

Brandgefahr durch Herausfallen

von brennenden Brennstoffen
EÉüIIt

Emission bei Verbrennung
(bez. 13 Vol-% Oz)

co 'l 132 mg/Nm3

Oberflächentem oeratur Erfüllt

Elektrische Sicherheit Erfiillt

Rein iou nosm öo Iichkeit Erfüllt

Maximaler Wasser-Betr¡ebsdruck - bar

Abgastemperatur bei

Nennwårm eleistuno
268'C

Mechanische Festigkeit zum

Traqen des Schornsteins
NPD

Wärmeleisfuno

Nennwärmeleistunq 5,7 kW

Raumwärmeleistunq 5.7 kW

Wassenvärm eleistunq -kw
Wirkunosoracl rl 80%

9. Die Leistung der in den Punkten 1 und 2 identifizierten Produkte entspricht den erklärten Leistungen in Punkt 8.
Diese Leistungserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung der in Nummer 4 genannten Herstellers ausgegeben.

Unterzeichnet im Namen des Herstellers: Henrik Nørgaard, Geschäftsführer

FREDERIKSHAVN, DANEMARK

U25-01-2019



DECLARATION DE PERFORMANCE

Le rèqlement (EUì 305/2011 Nr. 0001 - GPR-2013/07/01

Nr.: 10

Nexo 100 - Manual / Nexo 100 - Clever Air / Nexo 100 Classic - Manual / Nêxo 100 Classic
Nexo 120 - Manual / Nexo 120 - Clever Air / Nexo 120 Classic - Manual / Nexo 120 Classic
Nexo 140 - Manual / Nexo 140 - Clever Air / Nexo 140 Class¡c - Manual / Nexo 140 Classic
Nexo 160 - Manual / Nexo 160 - Clever Air / Nexo 160 Classic - Manual / Nexo 160 Class¡c
Nexo 185 - Manual / Nexo 185 - Clever Air / Nexo 185 Classic - Manual / Nexo 185 Classic

ARI:= OF f IRE

Clever Air
Glever Air
Clever Air
Glever Air
Clever Air

1. Produit

2. Type/ly'ersion

3. Emploi prévu

4. Fabricant

5. Mandataire

6. Système(s) pour
évaluation de la prestation
de produit

7, L'organisme d'inspection
notifiè / No.

No. du rapport

8. Prestationsdeclarés

Sideglass Models
Nexo 100 - Manual / Nexo 100 - CleverA¡r/ Nexo 100 Classic - Manual / Nexo 100 Classic - CleverAir
Nexo120-Manual /Nexo'120-CleverAir/Nexol20Classic-Manual /Nexol20Classic-CleverAir
Nexo140-Manual/Nexo140-CleverAir/Nexol40Classic-Manual/Nexol40Classic-CleverAir
Nexo160-Manual/Nexo160-CleverAir/Nexo160Classic-Manual/Nexol60Classic-CleverAir
Nexo185-Manual/Nexo185-CleverAir/NexolS5Classic-Manual/NexolS5Classic-CleverAir

Poêle à bois pour combustibles solides

Poêle à bois pour combustibles sol¡des sans production d'eau sanitaire

RAIS A/S Telephone +45 98 47 90 33

lndustrivej 20, Vangen Telefax +45 98 47 92 91

DK-9900 Frederikshavn, Webmail kundeservice@rais.dk
Danemark Homepage www.ra¡s.com

Confirme certification type selon système 3

Danish Technological lnstitute - ldentification no. 1235
Teknotogiparken, Kongsvang Atlé 29, DK-8000 Arhus C, Danemark

300-ELAB-2324-EN

spécification technique harmonisée: EN 13240:2001 lA2:200414C:2007

Caractéristioues essentielles Prestation

Sécurité incendie

Résistance au feu A1

Nexo 100
Nexo 120
Nexo 140
Nexo 160
Nexo'185

Nexo 100 side glass
Nexo 120 side glass
Nexo 140 side glass
Nexo 160 side glass
Nexo 185 side qlass

Espace min. de sécurité au

matériaux combustibles [mm]
Pour les autres paramètres d'installation voir le manuel

d'instruction

arnere 100 100

faces 350 450

plafond 400 400

avant 900 800

Risque d'incendie oar débordement de combustible accompli

Émission de produits de combustion (conf. 13 Vol-% Oz)
0,0906 %

Température de surface accomoli

Sécurité électrique accompli

Possibilités de nettovaqe accomoli

Pression opérationnelle max. - bar

Température de gazes d'échappement à prestation

nominale
268 "C

Résistance mécanioue oour suooorter une cheminée non essave

Prestation thermique
Prestation therm ique nominale 5,7 kW

Prestation thermioue esoace 5,7 kW

Prestation thermique eau -kw
Effìcacité Ì1 B0%

Les prestations dudit paragraphes (1 el2) sont conformes à les caractéristiques selon paragraphe 8.
Cette déclaration de prestation est établie sous la seule responsabilité du fabricant visé à paragraphe 4.

Signé au nom du fabricant: Henrik Nørgaard, Directeur

Lieu FREDERIKSHAVN, DANEMARK

9.

'"¡-"Date 25-01-2019 sig



DECLARATION OF PERFORMANCE

Requlation (EU) 305/2011 No. 0001 - CPR-2013/07/01

No.: 10

ART:3 Of TIRE

1. Unique identification code
of the product-type

2. Type

3. lntended use

4. Manufacturer

5. Authorisedrepresentative
6. System of assessment

AVCP
7. Notified body

8. Declaredperformance

Nexo100-Manual/Nexo100-CleverAir/Nexol00Classic-Manual/Nexol00Classic-CleverA¡r
Nexo120-Manual/Nexo120-CleverAir/Nexol20Classic-Manual/Nexol20Glassic-CleverAir
Nexo140-Manual/Nexo140-GleverAir/Nexo140Class¡c-Manual/Nexo140Classic-CleverAir
Nexo160-Manual/Nexo160-CleverAir/Nexo160Classic-Manual/Nexo160Classic-CleverAir
Nexo185-Manual/Nexo185-CleverAir/Nexo185Classic-Manual/Nexo185Classic-CleverA¡r

Sideglass Models
Nexo1OO-Manual/Nexo100-CleverAir/Nexo100Classic-Manual/Nexo100Classic-GleverAir
Nexo120-Manual/Nexol20-CleverAir/Nexol20Classic-Manual/Nexol20Classic-CleverAir
Nexo140-Manual/Nexo140-CleverAir/Nexo140Classic-Manual/Nexo140Classic-GleverAir
Nexo160-Manual/Nexo160-CleverAir/Nexo160Classic-Manual/Nexo160Classic-CleverAir
Nexo185-Manual/Nexo185-CleverAir/Nexo185Classic-Manual/Nexo185Classic-CleverAir

Room heater burning solid fuel without hot water supply

Domestic room heater

RAIS A/S TelePhone

lndustrivej 20, Vangen Telefax
DK-9900 Frederikshavn, Webmail
Denmark Homepage

nla

System 3

The notified raboratory Danish rechnorog¡car rnstìtute - rdentification no. 123s
Teknotogiparken, Kongsvang Atlé 29, DK-8000 Arhus C

performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and
issued test report

a. 300-ELAB-2324-EN

Harmonized technical specification: EN 13240:2001 IA2'.20041AC:2007

+45 98 47 90 33
+45 98 47 92 g1

kundeservice@rais.dk
www.rais.com

Essenf ial characteristics Performance

Firê safetv

Reaction to fire A1

Nexo 100
Nexo 120
Nexo 140
Nexo 160
Nexo 185

Nexo 100 side glass
Nexo 120 side glass
Nexo 140 side glass
Nexo 160 sieje glass
l{exo 185 side qlass

Distance to combustible mater¡als

Minimum distances [mm]

For other installation settings

see ¡nstruction manual

Rear 100 100

Sides 350 450

Ceilino 400 400

Front 900 800

Risk of burn¡no fuel fallinq out Pass

CO-emission of combustion products 0.0906 %

Surface temoerature Pass

Electrical safetv Pass

Clean abilitv Pass

Maximum operatinq pressure - bar

Flue gas temperature T at nominal

heat outout
268 "C

Mechanical resistance

Ito carrv a chimnev/flue)
NPD

Thermal outout

Nominal heat output 5,7 kW (UK 5kW)

Room heatino outout 5.7 kW (uK skw)

Water heating output -kw
Enerqv efficiencv rl B0%

g. Theperformanceoftheproductidentifiedinpointsland2isinconformitywiththedeclaredperformanceinpointS.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified ¡n point 4'

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

P|ace FREDERIKSHAVN, DENMARK

Date 25-01-2019

Henrik Nørgaard, Managing Director

Signature


