Gerateeigenschaften: Buderus, Bosch Thermotechnik GmbH - Kandern 35B

Stammdaten
Eintrag vom 20.11.2012
Hersteller Buderus, Bosch Thermotechnik GmbH
Modell Kandern 35B
Nennwérmeleistung [kW] 8
Dauerbrandfeuerstatte —
Norm der Typpriifung DIN EN 13229
Priifjahr 1995
Priifstelle RWE Rheinbraun AG
Priifstellennummer 41
Nummer des Priifberichts RB BF 1-Hn 36/95

weitere wichtige Gerateeigenschaften

Eignung zur Mehrfachbelegung” —
AnschluBmoglichkeit an das Zentralheizsystem —
Bauaufsichtliche Zulassung fiir den raumluftunabhéangigen Betrieb —

") Bei raumluftabhangigem Betrieb kann die Feuerstatte zur Mehrfachbelegung geeignet sein (siehe Installationsanleitung).

Hiermit bestatigt der HKI Industrieverband e.V. im Auftrag des Herstellers die Einhaltung der jeweiligen Anforderung* gemaf 1.BImSchV. Der Typprifbericht der Feuerstatte liegt dem HKI
Industrieverband e.V. vor.

* Ein griiner Haken mit giner ,1" zeigt an, dass die Anforderungen der 1. BImSchV erfiillt werden, ein griiner Haken mit einer ,2“ zeigt an, dass die 2. Stufe der 1. BImSchV erfiillt wird. Bei einem
gelben Haken wird die Ubergangsregelung der 1.BImSchV erfiillt und bei einem roten Strich wird die 1.BImSchV nicht erfiillt.

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Holz

Norm DIN EN 13229: Kachelofenheizeinsatze mit Fullfeuerung Bewertung

D - 1.BImSchV |

F - Crédit d'imp6t a la transition énergétique |


https://www.cert.hki-online.de/

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Braunkohlenbriketts
Bewertung

Norm DIN EN 13229: Kachelofenheizeinsatze mit Fiillfeuerung

D - 1.BImSchV
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