Gerateeigenschaften: Buderus, Sieger Heizsysteme - CosyLine 4W

‘ Stammdaten

Eintrag vom 17.02.2010

Hersteller Buderus, Sieger Heizsysteme
Modell CosyLine 4W
Nennwérmeleistung [kW] 8

Dauerbrandfeuerstatte —

Norm der Typpriifung DIN EN 13240

Priifjahr 2006

Priifstelle RWE Rheinbraun AG
Priifstellennummer 41

Nummer des Priifberichts

FSPS-Wa 1584-EN

Abgaswerte

Abgas Massenstrom [g/s]

Abgastemperatur [°C]

Notwendiger Forderdruck [Pa]

Holz

180
12

weitere wichtige Gerateeigenschaften

Eignung zur Mehrfachbelegung"

AnschluBmoglichkeit an das Zentralheizsystem

Bauaufsichtliche Zulassung fiir den raumluftunabhéangigen Betrieb

") Bei raumluftabhangigem Betrieb kann die Feuerstatte zur Mehrfachbelegung geeignet sein (siehe Installationsanleitung).

Hiermit bestatigt der HKI Industrieverband e.V. im Auftrag des Herstellers die Einhaltung der jeweiligen Anforderung* geman 1.BImSchV. Der Typprifbericht der Feuerstatte liegt dem HKI

Industrieverband e.V. vor.

* Ein griiner Haken mit einer ,1" zeigt an, dass die Anforderungen der 1. BImSchV erfillt werden, ein griiner Haken mit einer 2" zeigt an, dass die 2. Stufe der 1. BImSchV erfiillt wird. Bei einem
gelben Haken wird die Ubergangsregelung der 1.BImSchV erfiillt und bei einem roten Strich wird die 1.BImSchV nicht erfiillt.


https://www.cert.hki-online.de/

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Holz

Norm Bewertung
A - Osterreichische Vereinbarung gemaR Art.15a B-VG ¢
CH - Schweizer Luftreinhalteverordnung J
DK - Danische Kaminofenverordnung J

Legende fiir die Emissionsbewertungen

{ Die Anforderungen der Stufe 2 werden erfillt (gilt nur fir Deutschland)
Stufe 2

¢ Die Anforderungen der Stufe 1 werden erflllt (gilt nur fir Deutschland)
Stufe 1

¢ Die Anforderungen der Osterreichischen Vereinbarung gemaR Art. 15a B-VG ab 2015 werden erfiillt (gilt nur fiir Osterreich)
2015

J Die Anforderungen fir die Férderung ,Crédit d'imp6t“ in Frankreich werden erfllt, die Feuerstatte entspricht der Klassifizierung 7* des Flamme Verte
Label
7%

Die Anforderungen fir die Forderung ,Crédit d’'imp6t” in Frankreich werden erfillt, die Feuerstatte entspricht der Klassifizierung 6* des Flamme Verte
Label

Die Anforderungen fir die Férderung ,Crédit d'imp6t“ in Frankreich werden erfillt, die Feuerstatte entspricht der Klassifizierung 5 des Flamme Verte
Label

Die Anforderungen in Italien fir die 1-Stern-Klasse werden erfiillt.
Die Anforderungen in Italien fir die 2-Sterne-Klasse werden erfiillt.

Die Anforderungen in Italien fir die 3-Sterne-Klasse werden erflllt.
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Die Anforderungen in Italien fir die 4-Sterne-Klasse werden erfiillt.

Die Anforderungen in Italien fir die 5-Sterne-Klasse werden erflllt.

i

Die Anforderungen werden erflllt

AR

Die Anforderungen der Ubergangsregelung werden erfiillt

Die Anforderungen werden nicht erfillt
mmm  keine Angabe/nicht bekannt

! Fur diesen Brennstoff sind keine Messwerte vorhanden, Betrieb mit diesem Brennstoff nicht zulassig

Erscheint kein Symbol sind keine Anforderungen vorhanden.

Weitere Informationen finden Sie hier






