Gerateeigenschaften: Max Blank GmbH - Nevada

‘ Stammdaten

Eintrag vom 16.11.2022

Hersteller Max Blank GmbH

Modell Nevada

Dauerbrandfeuerstatte —

Norm der Typprifung DIN EN 13240

Priifjahr 2006

Priifstelle TUV RHEINLAND INDUSTRIE SERVICE GMBH - TUV Rheinland Group

Priifstellennummer

Nummer des Priifberichts

5
K108 2006 Z2

Abgaswerte

Abgas Massenstrom [g/s]

Abgastemperatur [°C]

Notwendiger Forderdruck [Pa]

Holz
16,9
365
12

weitere wichtige Gerateeigenschaften

Eignung zur Mehrfachbelegung”

AnschluBmoglichkeit an das Zentralheizsystem

Bauaufsichtliche Zulassung fiir den raumluftunabhéangigen Betrieb

1)

Bei raumluftabhangigem Betrieb kann die Feuerstatte zur Mehrfachbelegung geeignet sein (siehe Installationsanleitung).

Hiermit bestatigt der HKI Industrieverband e.V. im Auftrag des Herstellers die Einhaltung der jeweiligen Anforderung* gemaf 1.BImSchV. Der Typprifbericht der Feuerstatte liegt dem HKI

Industrieverband e.V. vor.

* Ein griiner Haken mit einer 1" zeigt an, dass die Anforderungen der 1. BImSchV erfillt werden, ein griiner Haken mit einer ,2“ zeigt an, dass die 2. Stufe der 1. BImSchV erfiillt wird. Bei einem

gelben Haken wird die Ubergangsregelung der 1.BImSchV erfiillt und bei einem roten Strich wird die 1.BImSchV nicht erfiillt.


https://www.cert.hki-online.de/

Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Holz
Bewertung

Norm DIN EN 13240 (Zeitbrand): Raumheizer mit Flachfeuerung
D - 1.BImSchV 4
Bestandsschutz
Bewertung von Emissionsdaten und Wirkungsgrad Braunkohlenbriketts
Bewertung

Norm DIN EN 13240 (Zeitbrand): Raumheizer mit Flachfeuerung

D - 1.BImSchV
mit Ubergangsregelung §26 ist der Betrieb bis 31.12.2024 mdglich

Stufe 2

Stufe 1

2015
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